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1. Nota Introdutdria

O presente relatdério foi elaborado com o objetivo de assegurar uma Monitorizacdo
Agrometeoroldgica e Hidroldgica, para que fique reunida a informacéo suficiente para avaliagdo

das disponibilidades hidricas em Portugal Continental.

Esta monitorizagdo consta da compilacdo dos pardmetros acompanhados pelo Instituto
Portugués do Mar e da Atmosfera, I. P. (IPMA), pelo Gabinete de Planeamento, Politicas e
Administracdo Geral (GPP), em ligagcdo com as Dire¢des Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP)
e com Instituto Nacional de Estatistica (INE), pela Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), pela
Direcdo-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), pela Autoridade Nacional
Emergéncia Protecdo Civil (ANEPC), pela Aguas de Portugal (AdP) e ainda com a informacdo
disponibilizada pela Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva (EDIA), Tabela

1.

Tabela 1 - Resumo da monitorizagdo em situagdo normal

Parametro Organismo Periodicidade

Precipitacdo, Teor de Agua no Solo, Temperatura do ar e Previsdes

meteoroldgicas (temperatura e precipitagdo) IPMA Mensal
Agricultura de Sequeiro e Pecudria Extensiva GPP/DRAP/INE Mensal
Armazenamento de Agua Subterranea APA Mensal
Armazenamento de Agua Superficial (albufeiras) APA Semanal

Armazenamento nas Albufeiras dos Aproveitamentos
Hidroagricolas DGADR Semanal
Grupo 2 e algumas do Grupo 3

Armazenamento nas Albufeiras utilizadas para produgdo de dgua

. o AdP Mensal
para abastecimento publico
Abastecimento por recurso a autotanques dos Corpos de
. ANEPC Mensal
Bombeiros
Transferéncias do sistema Alqueva-Pedrogio EDIA Mensal

A presente abordagem estd prevista no Plano de Prevengdo, Monitorizagao e Contingéncia para
Situagdes de Seca, aprovado pela Comissdo Permanente de Prevengdo, Monitorizagdo e
Acompanhamento dos Efeitos da Seca (CPPMAES), criada pela Resolugdo de Conselho de

Ministros n2 80/2017, de 7 de junho.

Este diploma criou também um Grupo de Trabalho com o objetivo de assessorar tecnicamente

a Comissdo, que tem, de entre outras, a funcao de:



“Produzir relatdrios mensais de monitorizagdo dos fatores meteoroldgicos e humidade do solo,
das atividades agricolas e dos recursos hidricos, cuja periodicidade deve ser intensificada
quando seja detetada uma situa¢do de anomalia ou declarada uma situagéo de seca, sendo
que nestas situagées os relatdrios passam também a incluir as estimativas de consumo ou
utilizagdo pelas principais atividades, nomeadamente o abastecimento publico, a agricultura,

a produgdo de energia e a industria com maiores consumos de dgua.”

Nos relatdrios poderao ser sempre incluidos temas que seja oportuno dar a conhecer, sejam de
caracterizacdo das condicdes, sejam de divulgacdo de recomendacgdes ou de decisdes técnicas e

politicas assumidas.

Essas vertentes enquadrar-se-d3o no referido Plano, que, apresentando-se estruturado em trés
eixos de atuacdo - Prevencdo, Monitorizacdo e Contingéncia - contempla temas como a
determinacado de limiares de alerta, a definicdo de metodologias para avaliacdo do impacto dos
efeitos de uma seca, a concecdo de manuais de procedimentos para padronizacdo da atuacao,
a disponibilizacdo de planos de contingéncia e a preparagdo prévia de medidas para mitigacao

de efeitos da seca.

Este relatdrio de monitorizacdo agrometeoroldgica e hidroldgica, relativo a 31 de janeiro de
2025, é o nonagésimo nono produzido no contexto legislativo referido e o quarto do ano

hidrolégico em curso (2024/2025).



2. Avaliagao meteoroldgica
2.1. Temperatura e Precipitagao

O més de janeiro de 2025 em Portugal continental classificou-se como muito quente em relacdo a

temperatura do ar e muito chuvoso em relagdo a precipitacao, Figura 1.
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Figura 1 - Desvio da temperatura média do ar e percentagem de precipitagdo em relagdo a normal 1991-
2020 no més de janeiro (periodo 1941 — 2025) (Fonte: IPMA)

O més de janeiro em Portugal continental, em termos de temperatura média do ar, foi o 62 mais
quente desde 1931 (mais quente: 1955 com 11.28°C) e 0 42 mais quente desde 2000. O valor médio
da temperatura média do ar, 10.71 °C, registou uma anomalia de +1.66 °C em relacdo a normal

1991-2020, Figura 2.
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Figura 2 - Anomalias da temperatura média do ar no més de janeiro, em Portugal continental, em relagao
aos valores médios no periodo 1991-2020 (Fonte: IPMA)

O valor médio da temperatura maxima do ar, 14.91 °C, registou um desvio positivo de 1.55 °C em
relagdo a normal sendo o 32 valor mais alto desde 1931 (mais altos: 2024 e 2022). O valor médio da
temperatura minima do ar, 6.51 °C, foi + 1.78°C acima do valor médio, sendo o 42 valor mais alto

desde 2000.

Na Figura 3 apresenta-se a evolugdo didria da temperatura do ar (minima, média e maxima) de
1 a 31 de janeiro de 2025 em Portugal continental. Durante o més verificaram-se dois periodos
quentes (de3a 13 ede20a31)e um periodo frio (14 a 19) tendo as anomalias mais significativas

sido registadas nos valores da temperatura minima do ar.

Il?q‘\l Evolugio didria da média da temperatura do ar em Portugal Continental
1831 de janeiro de 2025
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Figura 3 - Evolugdo diaria da temperatura do ar de 1 a 31 de janeiro de 2025 em Portugal continental
(Fonte: IPMA)



Em relacdo a precipitacdo (Figura 4), no més de janeiro de 2025 o total de precipitacdo mensal,
190.3 mm, foi muito superior ao valor médio 1991-2020 (+85.3 mm), sendo o 22 mais chuvoso
desde 2000 (mais chuvoso 2001, 254.2 mm). Valores de precipitacdo superiores aos registados

neste més de janeiro ocorreram em 20% dos anos desde 1931.

Durante o més de janeiro registaram-se valores elevados de precipitacdo em especial no periodo
de 5 a 8 na regidao Norte e Centro e nos periodos 19 a 22 e 24 a 29 em todo o territdrio. De referir
gue em muitas estacdes meteorolégicas do interior Norte e Centro e Alto Alentejo o total mensal
foi cerca de 2 vezes o valor médio mensal (1991-2020), tendo ainda sido ultrapassado o maior valor

mensal para janeiro em 9 esta¢des meteoroldgicas.
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Figura 4 - Anomalias da quantidade de precipitacdo, no més de janeiro, em Portugal continental, em
relagdo aos valores médios no periodo 1991-2020 (Fonte: IPMA)

Em termos de distribuicdo espacial, os valores de precipitacdo foram superiores ao valor normal
1991-2020 em todo o territdrio, em especial nas regides do interior Norte e Centro e em grande
parte do Alentejo, onde se registaram os maiores desvios em relagdo a média (Figura 6

esquerda).

O maior valor mensal da quantidade de precipitacdo em janeiro foi registado na estagdo
meteoroldgica de Cabril, 549.5 mm e o menor valor na estagdo meteorolédgica de Olhdo, 61.9
mm. O valor mais elevado de percentagem de precipitacdo em janeiro, em relagdo ao valor

médio, 295% verificou-se em Guarda e o menor, 85 %, em Cabo Carvoeiro.
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O valor da quantidade de precipitacdo acumulada no final do ano hidrolégico 2024/2025, 422
mm, corresponde a 95 % do valor normal 1991-2020. O total acumulado no ano hidroldgico esta

muito préximo do valor médio e inferior ao que se verificava no ano anterior, na Figura 5.
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Figura 5 - Precipitacdo mensal acumulada nos anos hidrolégicos 2023/24, 2022/23 e precipita¢cdo normal
acumulada 1981-2010 (Fonte: IPMA)

Em termos espaciais, os valores da quantidade de precipitacdo acumulada no ano hidrolégico
2024/2025 s3o inferiores ao normal no litoral oeste da regido Norte e Centro e em alguns locais de
altitude da zona Centro, e também na metade litoral da regido Sul, abrangendo ainda quase toda a
regido do Algarve. No restante territério os valores de precipitacdo acumulados desde outubro
estdo préximos do valor médio 1971-2020 (Erro! A origem da referéncia nao foi encontrada.,

direita).

Os valores de percentagem da quantidade de precipitagdo acumulada no ano hidrolégico,

variam entre 58 % em Sagres e 147 % em Mora.
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Figura 6 - Distribuicdo espacial da precipitagdo (em percentagem) em janeiro 2025 (esquerda) e no ano
hidrolégico (Fonte: IPMA)

2.2, Situacdo de Seca Meteorolégica’

indice de Agua no Solo (SMI)

Na Figura 7 apresenta-se o indice de dgua no solo (SMI)? a 31 dezembro 2024 e a 31 janeiro

2025.

A 31 de janeiro verificou-se um aumento dos valores de percentagem de dgua no solo em todo
o territdrio, com a grande parte da regido Norte e Centro ao nivel da capacidade de campo
(saturacdo dos solos). De salientar a recuperacdo significativa dos valores de percentagem de

agua no solo no Alentejo e Algarve.

Produto soil moisture index (SMI) em atualizagdo.

2Produto soil moisture index (SMI) do Centro Europeu de Previséo do Tempo a Médio Prazo (ECMWF) considera a variagdo dos valores
de percentagem de dgua no solo, entre o ponto de emurchecimento permanente (PEP) e a capacidade de campo (CC)e a eficiéncia de
evaporag@o a aumentar linearmente entre 0% e 100%. A cor laranja-escura quando AS < PEP; entre o laranja e o azul considera PEP <
AS < CC, variando entre 1% e 99%; e azul-escuro quando AS > CC.
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Figura 7 - Percentagem de agua no solo (média 0-100 cm profundidade), em relagdo a capacidade de agua
utilizavel pelas plantas (ECMWF) a 31 dezembro 2024 e a 31 janeiro 2025 (Fonte: IPMA)

indice de Seca PDSI

De acordo com o indice PDSI3, no final de janeiro verificou-se uma diminuicdo significativa da

area e intensidade da seca meteoroldgica, estando apenas a regido litoral do Alentejo e o

Barlavento Algarvio na classe de seca fraca.

Em termos de distribuicdo percentual por classes do indice PDSI no territério continental, no

final de janeiro verificava-se: 53.4 % na classe de chuva fraca, 40.3 % na classe normal, 6.2 % na

classe de seca fraca e 0.1 % na classe de seca moderada.

Na

3 PDSI - Palmer Drought Severity Index - indice que se baseia no conceito do balango da dgua tendo em conta dados da quantidade
de precipitagdo, temperatura do ar e capacidade de agua disponivel no solo; permite detetar a ocorréncia de periodos de seca e
classifica-os em termos de intensidade (fraca, moderada, severa e extrema).
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Tabela 2 apresenta-se a percentagem do territdrio nas varias classes do indice PDSI e na Figura 8

a distribuicdo espacial do indice de seca meteoroldgica a 31 dezembro 2024 e a 31 janeiro 2025.

Tabela 2 - Classes do indice PDSI - Percentagem do territério afetado entre outubro de 2024 e janeiro de 2025
(Fonte: IPMA)

31 30 31 31

Out. Nov. Dez Jan

2024 2024 2024 2025

Chuva extrema | 0.0 0.0 0.0 0.0
Chuva severa 1.9 0.0 0.0 0.0
Chuva | 6.0 0.9 0.0 0.0

moderada

Chuva fraca | 285 11.3 1.1 | 53.4
Normal | 449 79.5 441 | 40.3

Seca Fraca | 18.7 8.2 45.7 6.2
Seca Moderada | 0.0 0.1 8.9 0.1
Seca Severa | 0.0 0.0 0.2 0.0
Seca Extrema | 0.0 0.0 0.0 0.0
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Figura 8 - Distribuicdo espacial do indice de seca meteoroldgica a 31 de dezembro 2024 e a 31 de janeiro

2025 (Fonte: IPMA)
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Oceano Atlantico

indice de seca SPI

SPI3 m — Nov 24 Jan 25

O indice SPI (Standardized Precipitation Index- indice padronizado de precipitagdo) quantifica o
défice ou o excesso de precipitacdo em diferentes escalas temporais*, que refletem o impacto

da seca nas diferentes disponibilidades de agua.

Na Figura 9 apresenta-se o SPI nas escalas de 3, 6, 9 e 12 meses no final de janeiro para as
principais bacias hidroldgicas do territério (valor médio por bacia). Verificou-se uma diminuicdo

da drea em seca em todas as escalas temporais, em especial no SPI 6 e 9 meses:

e Na escala temporal mais curta, SPI 3 meses, apenas as bacias Ribeiras do Oeste e

Ribeiras do Algarve estdao também em seca, na classe fraca.

e No SPI 6 meses e 9 meses, diminuicdo significativa da area em seca, no SPI 6M apenas a
bacia Ribeiras do Algarve esta em seca fraca e no SPI 9M, as bacias do Sado e Mira estdo

na classe de seca fraca e a bacia Ribeiras do Algarve esta na classe de seca moderada.

e Na escala mais longa, SPI 12 meses nenhuma bacia esta seca.
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Figura 9 - Distribuicdao espacial do indice SPI nas escalas de 3, 6, 9 e 12 meses no final de janeiro 2025
(Fonte: IPMA)

4 As menores escalas, até 6 meses, remetem a seca meteoroldgica e agricola (défice de precipitagdo e de humidade no solo,
respetivamente), entre os 9 e os 12 meses a seca hidrolégica com escassez de agua refletida no escoamento superficial e nos
reservatorios artificiais. As condigdes do estado da agua no solo respondem a anomalias da precipitagdo numa escala temporal
relativamente curta (3 a 6 meses), enquanto os fluxos de agua subterranea e os reservatérios de dgua respondem a anomalias de
precipitacdo em escalas temporais mais alargadas (9, 12 meses).
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2.3. Evolugdo até ao final do més

A evolugdo da situacdo de seca para o més seguinte baseia-se na estimativa do indice PDSI, para
cenarios diferentes de ocorréncia da quantidade de precipitacdo. Assim, tendo em conta a
situacdo no final de janeiro, consideram-se os seguintes cenarios para a precipitacdo em

fevereiro, Figura 10:

Cenario 1 (22 decil — D2) - Valores da quantidade de precipitacdo inferiores ao normal (valores
inferiores ocorrem em 20 % dos anos): aumento da area em seca meteoroldgica que se estende

a toda a regido Sul, predominando as classes de seca fraca e moderada.

Cenario 2 (52 decil — D5) — Valores da quantidade de precipitacdo préximos do normal: situagdo

idéntica a 31 de janeiro.

Cendrio 3 (82 decil — D8) — Valores da quantidade de precipitacdo superiores ao normal (valores
superiores ocorrem em 20 % dos anos): nenhuma regido estd em seca meteoroldgica e verifica-

se um aumento da area das classes de chuva.
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Figura 10 - Distribuicao espacial do indice de seca meteoroldgica PDSI calculado com base em cenarios de

precipitacdo para o més de fevereiro de 2025 (Fonte: IPMA)

Previsdo mensal do Centro Europeu de Previséo do Tempo a Médio Prazo (ECMWE)*:

5 http://www.ipma.pt//pt/otempo/prev.longo.prazo/mensal/index.isp?page=prev-182015.html
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Segundo a previsdao a médio e longo prazo6, a interpretacdo das previsdes do Multisistema-C3S
e do modelo do Centro Europeu de Previsdao a Médio Prazo mostram a seguinte tendéncia para

as préximas semanas:

e Semana 17/02a 23/02 - Anomalia positiva: valores acima do normal (+10 a +90 mm) para

todo o territorio.

e Semana 24/02 a 02/03 - Anomalia positiva: valores acima do normal (+1 a +60 mm) para

todo o territorio.

Tendo em conta a previsao para as proximas semanas, é expectavel que no final de fevereiro

haja uma nova diminuicdo da situacdo de seca meteorolégica na regido Sul.

% De referir que as previsées meteoroldgicas de médio e longo prazo assumem um cardcter probabilistico, ndo podendo, por isso, ser
admitidas com elevado grau de rigor deterministico e devendo ser continuamente revistas.
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3. Disponibilidades hidricas armazenadas nas albufeiras

A 31 de janeiro de 2025 e comparativamente ao ultimo dia do més anterior, nas bacias

hidrografica analisadas, verificou-se uma subida em todas as bacias com informacao, Figura 11.
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Figura 11 - Situagao das albufeiras em dezembro de 2024 (esquerda) e em janeiro de 2025 (direita)
(Fonte: APA)

Os armazenamentos em 31 de janeiro de 2025 por bacia hidrografica apresentam-se superiores
as médias de armazenamento de referéncia para o més de janeiro (1990/91 a 2022/23), com

exceg¢do das bacias hidrograficas do Mira, do Arade e das Ribeiras do Algarve (Barlavento).

Na Figura 12 é possivel observar que as bacias hidrograficas estdo acima dos valores observados

em janeiro de 2024, com excegao das bacias do Cdvado e das Ribeiras do Oeste.

A intensa precipitacdo registada permitiu um aumento nos volumes armazenados, sobretudo
nas Ribeiras do Algarve (Sotavento), onde o volume armazenado é superior a média de
referéncia. No entanto, continuam-se a destacar as situagdes onde esse afastamento é mais

significativo:

e Mira - Armazenamento é inferior a média de referéncia, mas superior ao periodo

homdlogo em 2024;

7

e Arade - Armazenamento é inferior a média de referéncia, mas superior ao periodo

homdlogo em 2024;
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e Barlavento - Armazenamento é significativamente inferior a média de referéncia, mas

superior ao periodo homadlogo em 2024;

Disponibilidades Hidricas

wvolume Armazenado (%)

o
Lima Cavado Ave Douro Vouga Mondego Tejo Ribeiras Sado Mira Guadiang Arade BarlaventoSotavento

Oeste

B janeiro 2024 mEmjaneiro 2025 —e=média janeiro

Figura 12 - Percentagem de volume total armazenado por bacia hidrografica, em 31 de janeiro de 2024 e
de 2025 (Fonte: APA).

Das 79 albufeiras monitorizadas em 31 de janeiro de 2025, 50 apresentam disponibilidades
hidricas superiores a 80% do volume total e 8 tém disponibilidades hidricas inferiores a 40% do

volume total. As albufeiras que apresentam volumes totais inferiores a 40% localizam-se:
e Bacia do Sado — Monte da Rocha (13,4%) e Campilhas (23,9%);
e Bacia do Mira—Santa Clara (39,3%);
e Bacia do Guadiana — Vigia (29,6%);
e Bacia do Arade — Arade (17,2%) e Odelouca (38,4%);
e Bacia do Barlavento — Bravura (15,4%).

Na Figura 13 é possivel observar a evolugdo do volume armazenado por bacia hidrografica desde
outubro de 2023 até dia 31 do més de janeiro de 2025. As bacias do sul do pais sairam da
situacdo de seca meteoroldgica, com excecdo das Ribeiras do Algarve (Barlavento) e do Arade.
Na bacia do Mira os volumes armazenados mantém-se muito abaixo da média histdrica, com a
albufeira de Santa Clara a ser explorada, desde 2019, abaixo do volume morto; nas Ribeiras do
Algarve (Barlavento) as reservas hidricas apresentam-se muito reduzidas, sendo que esta
condigdo persiste desde o ano hidroldgico de 2017/18, seis anos consecutivos. No entanto, face
a intensa precipitacdo ocorrida a bacia do Sotavento teve uma recuperagao muito relevante,

pois o volume armazenado é superior a média de referéncia.
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Figura 13 - Evolugdo do armazenamento desde outubro de 2023 até 31 de janeiro de 2025,
comparativamente a média (1990/91 a 2019/20) (Fonte: APA)

Pela relevancia que assume na gestdo dos recursos hidricos em Portugal, no que se refere as

disponibilidades hidricas a 31 de janeiro de 2025 armazenadas nas albufeiras na parte espanhola

das bacias hidrograficas sao:

Bacias hidrograficas do Minho e Lima Espanha — 75,1% (em dezembro era de 55,7%);
Bacia hidrografica do Douro Espanha — 72,5% (em dezembro era de 63,6%);
Bacia hidrografica do Tejo Espanha — 64,6% (em dezembro era de 54,0%);

Bacia hidrografica do Guadiana Espanha — 46,6% (em dezembro era de 41,2%).

Os volumes totais armazenados nas bacias espanholas subiram significativamente em todas as

bacias internacionais.
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3.1. Situagdo de Seca Hidroldgica

Conforme estabelecido no “Plano de Prevengdao, Monitorizagdo e Contingéncia para Situagbes
de Seca”, aprovado a 19 de julho de 2017, pela Comissdao Permanente de Prevencao,
Monitorizagdo e Acompanhamento dos Efeitos da Seca, criada através da RCM n.2 80/2017, de
7 de junho, a avaliacdo da seca hidroldgica é feita em quatro momentos do ano hidroldgico: 31

de janeiro, 31 de margo, 31 maio e 30 de setembro.

Os niveis de seca hidrolégica definidos no referido plano foram definidos tendo por base as
séries de dados de volumes armazenados, por bacia hidrografica, considerando o periodo entre
1992/93 a 2022/23. Contudo, as atuais condi¢des das reservas hidricas superficiais ndo sdo as
mesmas, os padrdes de precipitacdo tém vindo a alterar-se e os usos sao igualmente diferentes.
Neste contexto, procedeu-se a atualizacdo dos niveis de seca hidroldgica, cuja metodologia se

descreve no Anexo |.

Assim e de acordo com a nova metodologia, na avaliacdo realizada em 31 de janeiro de 2025,
verificou-se que o nivel de seca hidroldgica sofreu alteragdes muito significativas na maioria das
bacias hidrograficas a Norte do rio Tejo, face a intensa precipitagdo ocorrida, Figura 14. Sendo

que:

a) Asbacias do Lima, do Cavado, do Ave, do Vouga, do Mondego e do Tejo— passaram para
o nivel Himido;

b) A bacia do Sotavento atingiu o nivel de seca fraca.
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Niveis de Seca Hidrologica
Dezembro 2024
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Figura 14 - Niveis de seca hidrolégica no més de dezembro de 2024 (esquerda) e em janeiro de 2025
(direita) (Fonte: APA)

Na avaliacdo da evolucdo do nivel de seca hidroldgica no inicio do ano hidrolégico de 2024/25

pode observar-se na Figura 15, que as bacias do Mira, do Arade e das Ribeiras do Algarve

(Barlavento) continuam em seca extrema, abaixo do percentil 5 da série histérica, desde o inicio

do ano hidroldgico.
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Figura 15 - Nivel de armazenamento em janeiro de 2025 e os niveis de alerta de seca hidrolégica

3.2. Disponibi

correspondentes a 31 de janeiro (Fonte: APA)

idades hidricas versus necessidades

Na albufeira do Monte da Rocha, na bacia do Sado e sem ligacdo ao Alqueva, os volumes

armazenados estdo baixos, mas permitem garantir o abastecimento publico nos préximos dois
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anos, no total de 3 000 dam3. Na Figura 16 observa-se os volumes armazenados e a média,
calculada para o periodo 1990/91 a 2022/23, que ilustra bem a situagdo critica referida. A
albufeira apresenta um volume de armazenamento total de 14 045 dam?. Considerando que o

volume morto é de 5 000 dam? o volume Uutil disponivel a 31 de janeiro é de 9 045 dam?®.

ervade 2024/2025

110,000 B Volume ob
B Volume madio 1990,/2024

=
g g

Figura 16- Volumes armazenados desde outubro de 2024 e a média, na albufeira do Monte da Rocha
(Fonte: APA)
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Atendendo aos volumes armazenados até esta altura na albufeira do Monte da Rocha e com a
obrigacdo de garantir o armazenamento do volume necessario para dois anos de abastecimento
(cerca de 3 hm3), na drea abastecida por esta albufeira no aproveitamento hidroagricola do Alto
Sado, considerou-se o cendrio com um consumo de cerca de 60% dos valores médios captados
entre 2012-2017 (cerca 10 hm?3). Para este cenario a evoluc¢3o dos niveis da albufeira s3o os
representados na Figura 17, que ilustra a estimativa de variagdo dos volumes observados
atendendo aos consumos simulados e tendo por base um cenario conservador, ou seja, sem

precipitagdo significativa.
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Figura 17 - Evolugdo prevista dos volumes armazenados na albufeira do Monte da Rocha considerando a
estimativa dos consumos e evaporacio até setembro de 2025 (Cenario sem precipitagdo significativa até
ao final do ano). (Fonte: APA)
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A albufeira da Bravura na bacia das Ribeiras do Algarve (Barlavento) continua em situagdo
critica, apesar de ter melhorado face ao ano anterior, observando-se na Figura 18 o afastamento
dos volumes armazenados relativamente a média, calculada para o periodo 1959/2023. A
albufeira apresenta um volume total de armazenamento de 5 355 dam?, considerando que o

volume morto é de 2 500 dam?, o volume (til disponivel a 31 de janeiro é de 2 855 dam?.

q,c,}.:}m W Volume shaservads 2024/ 2025
E mVolume médio 1959,2024
5 32,000
2 24000
i 16000
: 5000
+-= > [ = > 3 - = cC = [=] =
2:E8=2F2223255838:8

Figura 18 - Volumes armazenados desde outubro de 2024 e a média, na albufeira da Bravura
(Fonte: APA).

Na Figura 19 ilustra-se a estimativa de variacdo dos volumes observados considerando valores
de consumos semelhantes a 2019 e tendo por base um cendrio conservador, ou seja, sem

precipitacdo significativa.
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Figura 19- Evolugdo prevista dos volumes armazenados na albufeira da Bravura considerando a
estimativa dos consumos e evaporacdo até setembro de 2025 (Cenario sem precipitagdo significativa até
ao final do ano) (Fonte: APA)

Na albufeira de Santa Clara, localizada na bacia do Mira, desde 2019 que se esta a utilizar o

volume armazenado abaixo do nivel minimo de exploracdo. Em 2023 foram atingidos os niveis
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mais baixos de armazenamento total. O Acordo da Agua assinado em margo de 2023, entre a
APA, DGADR, Aguas Publicas do Alentejo, Associacio Beneficidrios do Mira e Camara Municipal
de Odemira, refere a necessidade de estabelecer compromissos dos principais utilizadores
visando uma gestdo sustentdvel da dgua no aproveitamento hidraulico, muito concretamente
que, no prazo de cinco anos, seja possivel recuperar um modelo de gestdo sustentdvel a cota
116 m. Foi ainda acordado que até a cota 104 m a exploragdo seria feita para fins multiplos e a
partir desta cota e até a cota 102 m esse volume ficaria reservado para o abastecimento publico.
A cota da albufeira no final de janeiro estava nos 109,79 m, Figura 20.
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Figura 20 - Evolugdo dos volumes armazenados na albufeira de Santa Clara (31/01/1994 a 31/01/2025)
(Fonte: APA)

Foram ainda definidas medidas para promover a eficiéncia da agua no setor urbano em baixa
(redugdo de 50% das perdas) e no setor agricola (redugdo de 30% de perdas), bem como
desenvolver o projeto que permita implementagdo de um novo sistema de captagao na albufeira
de Santa Clara, adugdo e tratamento de dgua para consumo humano dedicado, em substituicao

do atual com origem nos canais de rega.

Na regido do Algarve os niveis de armazenamento nas seis albufeiras, com maior capacidade de
regularizacdo, continuam muito abaixo da média, com excecdo de Odeleite e Beliche, Figura 21.
A situacdo nesta regido é critica, apesar da precipitacdo observada, sendo que o volume

armazenado estd aquém das necessidades existentes para o ano hidroldgico 2024/25.

27
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Figura 21 - Niveis de armazenamento nas seis albufeiras da Regido do Algarve a 31 de janeiro de 2025 e
comparacdo com os valores de armazenamento observados a 31 de janeiro de 2024 (Fonte: APA)

E importante continuar a implementar medidas de racionalizagdo e de uma gestdo com maior
parcimdnia da agua, diminuindo drasticamente a captagdo de agua natural e recorrer a origens

alternativas, ja que o seu custo sera inferior aos custos associados de ndo haver agua.
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4. Aguas Subterraneas
4.1. Comparagdao com o més anterior

No respeitante a evolugdo das reservas hidricas subterraneas apresentam-se, seguidamente, os
mapas de evolucdo dos niveis piezométricos correspondentes aos meses de dezembro e janeiro

do ano hidroldgico 2024-2025, Figura 22.

Dezembro de 2024 Janeiro de 2025

< Pescoott 20 » Pascestt 20 & < MIOW
@ « Perventt 2 D 2 Peccantl 20 = « Maca !zlll.)a O Sem 02004

Figura 22 - Evolugdo das reservas hidricas subterraneas entre dezembro de 2024 (esquerda) e janeiro de
2025 (direita) (Fonte: APA).

Da andlise dos mapas, e comparando o més atual com o anterior, verifica-se que ocorreu um
agravamento nas Orla Meridional e Ocidental bem como na zona do Tejo. Nas restantes regioes,
a situacdo mantém-se, praticamente, inalterada. Relativamente as situagdes mais
preocupantes, nas massas de dgua Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda, Moura-Ficalho e nas
que se situam na Orla Meridional, os niveis continuam a apresentar valores, significativamente,

inferiores a média.

4.2. Analise dos niveis piezométricos

Atendendo aos dados disponiveis no més de janeiro de 2025, constata-se que os niveis
piezométricos em 350 pontos observados em 60 massas de agua subterranea se apresentam,
na generalidade, inferiores as médias mensais. No entanto, nas seguintes massas de agua, os

niveis piezométricos encontram-se significativamente inferiores aos valores médios mensais:
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Regiao Hidrografica

Massa de Agua

Vouga, Mondego e Lis

Pousos - Caranguejeira
Sicé — Alvaiazere
Viso - Queridas

Verride

Tejo e Ribeiras do Oeste

Aluvides do Tejo

Bacia do Tejo-Sado / Margem Direita
Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda
Cesareda

Maceira

PisGes — Atrozela

Torres Vedras

Sado e Mira

Macico Antigo Indiferenciado do Sul

Guadiana

Macico Antigo Indiferenciado do Sul

Moura — Ficalho

Ribeiras do Algarve

Albufeira — Ribeira de Quarteira
Almadena — Odeaxere

Almansil - Medronhal

Covoes

Campina de Faro

Ferragudo — Albufeira
Indiferenciado da Orla Meridional
Macico Antigo Indiferenciado do Sul
Mexilhoeira Grande - Portimao
Quarteira

Querenga — Silves

Sdo Jodo da Venda - Quelfes

Apresenta-se, seguidamente, um detalhe da evolucdo dos niveis de agua subterranea nas

massas de dgua que merecem maior preocupac¢do. Destacam-se, para o més em andlise, as

massas de agua da Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda (bacia do Tejo e Sado), Moura-Ficalho

(bacia do Guadiana), Querenca-Silves e Campina de Faro (bacia das ribeiras do Algarve), onde

os niveis de 3agua subterranea n3do tém conseguido recuperar, indiciando o impacte das

extragoes existentes nas mesmas. Importa, ainda, referir que os niveis de dgua subterranea do

més em andlise sdo comparados com o nivel registado durante a seca de 2005, considerada, até

ao momento, o periodo de seca mais severa.
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No més em andlise, os niveis de a&gua
subterranea, nas estagbes monitorizadas,
permanecem significativamente baixos e
inferiores ao percentil 20.

Ao longo do tempo, os niveis piezométricos
mantém-se inferiores aos niveis da seca de
2005, sendo a situagdo das dguas subterraneas,
no corrente ano hidroldgico, mais grave que no
ano de 2005 e, significativamente, mais
desfavoravel que na seca de 2022. Contudo,
neste ano hidroldgico, observa-se uma ligeira
tendéncia de recuperagdo em alguns dos
piezdmetros, sendo mais evidente nos da bacia
do Sado.
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Massa de dgua: Moura-Ficalho
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Também se observa uma ligeira tendéncia de

No més em andlise, as aguas subterraneas desta
massa de 3agua continuam a registar niveis
significativamente baixos e inferiores ao
percentil 20, em todas as esta¢des desta massa
de agua.

Os niveis piezométricos nunca recuperaram
desde a seca de 2017, encontrando-se abaixo
dos registados na seca de 2005, indiciando
extragdes elevadas nesta massa de agua.

recuperacdo, neste ano hidroldgico.
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No més em analise, as dguas subterraneas desta
massa de agua continuam a registar niveis
significativamente baixos e inferiores ao percentil
20, nas diversas estacdes de monitorizagdo.

A situacdo no corrente ano hidrolégico é mais
grave que na seca de 2005 e os niveis estdo a
aproximar-se do nivel médio da agua do mar.
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Massa de agua
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No corrente més, as aguas subterraneas desta
massa de agua continuam a registar niveis
significativamente baixos e inferiores ao percentil
20 nas zonas central e oeste. A zona este
apresenta indicios de recuperagdo, resultantes
dos eventos pluviosos que ocorreram durante o
anterior ano hidroldgico, e no inicio do corrente,
e por ser uma zona com menor extragdo, em
relagdo com os restantes setores.

Contudo, a situagdo no presente ano hidroldgico
é mais desfavordvel que na seca de 2005 e,
significativamente, mais grave que na seca de
2022. Os niveis encontram-se iguais, ou mesmo
inferiores, ao nivel médio da 4gua do mar na zona

© 2 Média Sem dados de jusante da massa de agua.
Nesta massa de agua, observa-se, igualmente,
uma ligeira tendéncia de recuperacgdo, neste ano
hidroldgico.
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As aguas subterraneas desta massa de dagua
continuam a registar niveis significativamente
baixos e inferiores ao percentil 20 do més em
andlise.

Os niveis piezométricos que revelam no més em
analise um inicio de recuperagdo, contudo, os
valores continuam negativos, inferiores ao nivel
médio da agua do mar, indiciando problemas de
intrusdo salina.

Série geral

Ano hidrolégico 2024/25
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Massa de dagua: Campina de Faro
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4.3. Massas de agua em situagao critica

Face a evolucdo dos niveis piezométricos a nivel nacional, considera-se que existe um grupo de

massas de agua que devem ser colocadas em situagdo critica, pois desde o inicio do ano

hidroldgico 2018-2019 que registam niveis muito baixos, continuando sem recuperar. Estas

situacdes dizem respeito a massas de agua onde persistem, ao longo de varios meses, e mesmo

anos em alguns casos, niveis inferiores ao percentil 20, pelo que urge continuar a aplicacdo de

medidas preconizadas no ambito da seca. Neste contexto, as massas de dgua em situagao critica

sdo as seguintes:

Regido Hidrografica

Massa de Agua

Vouga, Mondego e Lis

Pousos — Caranguejeira

Tejo e Ribeiras do Oeste

Bacia do Tejo-Sado / Margem Esquerda

Ourém
Sado e Mira Sines
Guadiana Moura-Ficalho

Ribeiras do Algarve

Albufeira - Ribeira de Quarteira
Almadena — Odeaxere

Almansil — Medronhal

Campina de Faro — Subsistema Faro
Campina de Faro — Subsistema Vale de Lobo
Covoes

Ferragudo - Albufeira

Malhdo

Mexilhoeira Grande — Portimao
Peral-Moncarapacho

Quarteira

Querenca - Silves

S3do Jodo da Venda - Quelfes

Face ao més anterior, dezembro de 2024, ndo ha alteracdo na lista das massas de dgua em situacdo critica.
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4.4. Massas de agua em vigilancia

Atendendo a que os eventos pluviosos, ao longo do anterior ano hidroldgico e inicio deste, ainda
nao se refletiram na recarga de diversas massas de agua, permanecem algumas em vigilancia,

isto é, que merecem especial atengdo, nomeadamente:

o Todas as MA das Bacias do Guadiana, Sado, Mira e das Ribeiras do Algarve;
o Bacia de Alvalade (bacia do Rio Sado);

o Vieira de Leiria— Marinha Grande (bacia do Lis).

Considera-se que as massas de agua acima identificadas, ou as massas de dgua que nos ultimos
meses registam niveis de dgua subterrdnea baixos, devem permanecer em vigilancia, em

especial nas bacias hidrograficas do Alentejo e Algarve. Comparando com o més anterior, ndo

ha alteracdo na lista das massas de dgua em vigilancia.

4.5. Apreciagao geral

Com o inicio do ano hidrolégico 2024/2025 e tendo em conta a precipitacdo que ocorreu em
alguns meses do ano hidrolégico anterior, com especial destaque para as zonas a norte do Tejo,
algumas das massas de agua registaram uma melhoria nos niveis piezométricos. Relativamente
a outras massas de dgua que apresentam indicios de uma recuperacdo dos niveis, é preciso
prudéncia e aguardar pela evolugdo dos niveis piezométricos no presente ano hidroldgico, pois
a melhoria pode ser aparente, atendendo a que as extragdes se mantém e, embora no presente
més, janeiro, tenha ocorrido precipitacdo significativa, ainda ndo se refletiu na maior parte das

massas de dgua subterranea.

Observa-se, ainda, que as massas de agua em situagdo critica ou em vigilancia, na sua
generalidade, nunca conseguiram recuperar, ndo obstante os eventos pluviosos ocorridos ao
longo do ano hidrolégico que terminou e inicio do atual, continuando a registar-se niveis

significativamente baixos.

De referir que a situagdao mais preocupante se mantém nas massas de agua Bacia do Tejo-Sado
/Margem Esquerda, Moura-Ficalho e na regido do Algarve, que se encontram em situacdo
critica, até que ocorra uma recarga eficaz, atendendo a que os niveis de dgua subterranea
permanecem muito baixos. Em algumas delas, os niveis encontram-se préximo do nivel médio

da agua do mar, ou mesmo inferior, podendo conduzir a situacGes de intrusdo salina.
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5. Reservas de agua nas albufeiras de aproveitamento hidroagricola

A disponibilizacdo de informacdo por parte da DGADR, reflete a preocupacdo crescente deste
organismo, enquanto Autoridade Nacional de Regadio, em fornecer um conteudo informativo
mais abrangente, sobre os volumes totais e Uteis armazenados nas albufeiras e compara-los com

as necessidades em dgua associadas as campanhas de rega nos diversos aproveitamentos.

Os volumes apresentados possibilitam prever se a campanha de cada ano ird ocorrer
normalmente ou, se pelo contrario, sdo antecipadas dificuldades que, segundo a sua gravidade,
determinem a tomada de medidas tendentes a diminuir o consumo de dgua para os varios usos,
nomeadamente no regadio. As albufeiras monitorizadas e avaliadas pela DGADR, que incluem

empreendimentos de fins multiplos e equiparados, estado identificadas, na Figura 23.
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Figura 23 - Localizagdo das albufeiras monitorizados pela DGADR (Fonte: DGADR)
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Os armazenamentos registados no final de janeiro nas albufeiras monitorizados pela Dire¢ado-
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), estdo indicados na Tabela 3. Nesta
tabela apresentam-se, também, as tendéncias evolutivas dos armazenamentos, em relacdo ao

final do més anterior, e as previsdes para a campanha de rega (http://sir.dgadr.gov.pt/reservas).

Tabela 3 - Armazenamentos nas albufeiras em janeiro, com tendéncias evolutivas e previsoes para a campanha
(Sistema de Informacéo do Regadio — SIR, http://sir.dgadr.gov.pt/reservas )

DISPONIBILIDADES HIDRICAS GESTAO DA CAMPANHA DE REGA
X Volume Consumido &
Odgem Bacio cota Volume Total na Albuteia  Evolucao aproveitamento Necessidode da Volume Ust Esfado da utads PrevisBo pora @ Campanha 2025
(m) (hm3) ) Mensal Companna (hm3)  Disponivel (hm3)  Campanha tm3) (R {* Nivel de Configéncia)
NORTE NORTE
Estovainha o 2410 112 | 3 a Afandega da Fé om0 02 Taminada = Componha ssegucng @ B2
Burga Dewrs 2165 oeon [ se% - vale da Vilaniga 1200 0800 Tarminada - - Campanha ossegurada a &%
Sania Justa Dous 255,30 2sn TR - Valo da Vilaiica 153 1817 Terminado - Camponha osegucdoo @ W%
Salgueiro Do # 1780 I e L Vale g Vilatice 0300 LE3 Taminada - - Carmpanha osegursdn e 0%
Ribelra Grande & Aico Dourc EEI - Vale da Vilaiica 150 2307 Teminada - - Campenha omegucdaa @ 100R
Vale Madeira Do 1260 5% - Vale Madeira = L5 Teminada - - Componha ssegucing @ 100%
Arcasss Dours =100 zen % - Velga de Chaves 230 2683 Tarminado - = Componhaoseguodos @ BI%
Rego do Miho Do 45350 ree0  [IEE - Rege do Miho LE 1587 Terminada - Compenha oseauoo o ® %
Armamer Dours 22m 1o B sx - Temilabos 1300 V627  Teminada = - Camponhaosegusdaa @ 100%
Aaibo Dows E XIS - Masedo de Cavaleiros 400 42100 Terminada - - Campenha oscguodoa @ 100R
Gestel o 3180 o2 [eom - Gostei 200 8152 leminada - = Componha mseguctoa @ 100%
Prada Dowre 405,00 oo 00 N Frada 0163 0240 Terminado - - Componhaameguodos @ 100%
Curalha Doure 80000 oan ez | a Curalha 0316 0780 Teminada - Camponha asegucioa @ 10X
Mairos Dours 00,43 1osn [Jo0% a Mairos 0260 0360 Teminada - E Componha aseguroda o ® 0%
Camba Dowe 10400 oz [AR0R . Camba 07z 1060 Terminada - = Carponhaomeguedos @ 100%
Burgées veugn - - Burgaies 0150 - -
CENIRO CENTRO
Sabugal Doure resze nasa (NG - Cova da belra Terminada - - Camponha assegurada o o %
Meimoa Dowe sz [N - Cova da Beira Terminada - - Campenha assegurota o e %
Aguieira Mandege 1wy e [ - Baixo Mondega Terminaca - = Comporhaomeguodos @ 100%
Marechal Carmana Teio i e R | a Idanha 7286 Teminada - - Componha msegucng @ 100%
rorcao vauga 10400 oz [0 Ribsira do Porcan 005  Terminado B = Camponhaoseguadas @ 100%
Vermiose o s s R a Vermiosa 215 Teminodo - Caomponhaoseguodoo @ 100%
macieira mondegs 14364 0986 oo = Ribeias Froga & Mordgue 0520 Terminada = - Carmpanha asegursda ® 100%
Persiias Vouga 48205 DENE Persiras 0116 Teminada - Campenta omeguosia @ 100%
sauga-Cova Do sas0 4 - cerejo a3 Taminada = = Componha msegucina @ 100%
Alfalates Dours 0108 0854 I ooz - Afalates 0,152 0659 Terminado - - Carmponha assegurada o ® 0%
Acatal Teio 1276 176 [IN0OR a Agotal o060 1746 Terminada - Compontaoseguctos @ 100%
Coutadas Tamujals Tejo 120,10 2o [w0n - CoutadasTamujais 1985 2922 Terminago - - Camponhaosequresos @ 100%
Calda Vouga 54726 CECI - Wérzoa de Calde 0150 03¢ Teminedo - - Campanha ossegurcdoa @ 100R
maqueija o asaes 0154 1007 . Maqueiis 0050 0104 Teminoda - - Componhaoseguetoa @ 100%
LISBOA E VALE TO TEJO DRAF LISBOA E VALE TO TEJO
Avorminhe o, Oaste 9830 PIETR TT - Alvorninha 0500 00 Taminada - - Componhaaseguedoa @ 2%
cani oo 5337 2oz [lsan a caril 023 2182 Terminado - Componaomeguotos @ 100%
Obidos Fib. Oasle 9.0 EECI 3 - Bbidos 1066 329 Teminada . Companha asseguroda a o oo%
ALENTEJO ALENTEJO
Diver 25961 sz I een - Diver 2700 &5 Teminada B = Camponhaosegurdas @ 100%
Magos 1658 2« wen - Magos 2300 2520 Terminado P Compentaoseguodos @ 10%
Meranhaa oo sas [e0R a Vate do Soraia a0 18059 Teminada - = Camponha sssegurcton @ 100%
Minutos 25400 (EE I - - Minutos 17,600 Terminada - - Campenha asegurada o o 100%
Mantargi e 1maR % a Valo do Sorala 135,672 Teminaca - Componha osegucsoe @ 100%
Veiras 285 I3 - veiras 370 5200 Tarminads - - Companhaoseguresos @ 100%
Aivito wase  saia [ man a - - 96043 - - - -
Campithas 59,60 sens ] 2am - Campilhes e Alto Sodo 150w sems  Teminado - - Componna ssegurcion @ 576
Fonte Seme 7882 EETE - Camplihes ¢ Alle Sada 2000 2065 Taminada - - Camponhaoseguodaa @ 100%
Migueis 155,13 0675 a Campiihas o Alfe Sado 050 0381 Teminada - Cumponha esegurt o 5%
Mante Gato 178,02 osm I se% - Campilhas e Alto Sado 0600 032 Terminado - = Camponhaameguodoa @ 54%
Marnte da Racha s s foum a Campilhas o Alfe Sado 25000 5045 Tamminado - Componhaosepuodos @ 4%
Gdivelas 9935 ssa 57 - Odivelas 24000 9600 Terminada = = Componhaosequrcdos @ 90R
Fego do Allar 0 e e - Vale do ado 50000 780W  Terminada - - Compenhaoseguodaa @ 10%
Roxo ma e [ an a ¥oxo 00m Wee  Teminada - - Componha ossegurcon o S
Vale do Galo e asom [N - Vale do Sado 25000 27020 Terminada - - Camponhaaseguodaa @ 100%
Corte brique: Mt 1315 146 ] a Mirg 1000 0571 Terminade - - Companha osegurasa o ® =
Sarta Clora it worr  tomees I bm - Mice om0 000 Taminadn - - Componha csegurctos @ 0%
Abillonge i | 1873 % - - - 7,734 = = = = B
Alaqueva 14904 3561737 8% - A 430000 LTS Teminada . Componna sssegurcton @ 100%
Lweelecit Cuadiara 18112 ey [lEx | -~ Lucelecl 8000 237 Taminado - - Campanha assegurada o ® 0%
Cala Guactiars ez wam [ eew a cala s00m 152670 Terminada - Componta osegucioa @ 100%
Vigia Guadiara 217,53 w0z - Vigia sam 3842 Teminado B = Componhacsegurcdos @ 47R
Apariadura Toio 55462 4813 - Marvao-Apartadura 2000 £330 Terminado - Compontaoseguodao @ 100%
ALGARVE ALGARVE
Boliche wy  wmen = - Sofavento Algamio 15000 2070 Terminado B Componha cseguiedoo @ 100%
Odeleite 98,052 | T a Sotavento Alganvio. 25000 85052 leminada - . Companha osegursda o ® 0%
Bravura 5355 15% - Advor 3260 2750 Terminado - = Componhaomeguodos @ 100%
Arads (sives) s | m a Sives Lagoa & Porimas 1500 3155 Teminada - Compona wseoucing @ 21%
Funeho zim [ adn - = = 17210 - - = = -
Cdelovca wi [ wm - - .36
Malhoda do Peres b, &igerva 0.46 I ooz - Malhada do Peres 0200 0460 Tarminodo = = Carmpanha asegursda o ® 100%
Pessequeio CGuadiars om  [Joos - Pessequeire 0. 0287 Terminadn - - Campanha osegurctos @ 100%

5.1. Analise aos dados hidrométricos

Neste més verificou-se uma tendéncia de subida na evolugdo dos volumes armazenados nas
albufeiras, havendo 55 a subir, 0 a descer e 10 sem alteracdo, parte destas ultimas na sua

capacidade total.

37


http://sir.dgadr.gov.pt/reservas
http://sir.dgadr.gov.pt/reservas

A norte de Portugal (que inclui a bacia hidrografica do Tejo), as albufeiras tiveram uma variacdo

do volume armazenado entre 0 % (Salgueiro) e 37% (Gostei).

A sul de Portugal existiu uma variagao do volume compreendida entre 0 % (Malhada do Peres)

e 49 % (Lucefecit).

No final do més, 11 das albufeiras hidroagricolas tinham armazenamentos inferiores a metade
da sua capacidade total, valor que n3do evidencia a existéncia de problemas de disponibilidades
hidricas em algumas regides de Portugal continental, Figura 24 , designadamente nas bacias do

Sado, Mira e baixo Guadiana.

 <=10%

> 90%
(5

Figura 24 - Distribui¢cdo do volume total armazenado nas albufeiras hidroagricolas a data deste relatério

5.2. Planeamento de contingéncia

Excluindo as albufeiras do Alqueva e da Aguieira (sem gestdo direta dos agricultores), entre os
aproveitamentos analisados, a albufeira do Maranhao, na bacia hidrografica do rio Tejo-Sorraia,
é aquela que apresenta maior volume armazenado, o qual em termos de volume total
corresponde a 100 % do seu pleno armazenamento (205 hm?3). De referir que a albufeira de
Santa Clara continua a ser explorada a partir do seu volume morto, que a data deste relatério

se situava nos 190 hm?.

Na Figura 25 podemos observar a evolugdo dos volumes armazenados, desde o inicio do ano

hidroldgico, tanto no EFMA como nos restantes aproveitamentos hidroagricolas.
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Capacidade Maxima de Armazenamento = 4 150 hm3 (EFMA)
2 864 hm3 (Restantes Aproveitamentos)

= ResTANTES AH

Inicio ANo HiDROLGGICO 2024/2025 SEMANA 31/1AN

Figura 25 - Disponibilidades hidricas nas albufeiras hidroagricolas a data deste relatério

Neste més, permanecem 5 albufeiras com reservas de dgua para a agricultura esgotadas (nivel

de contingéncia 3), num total de 64 albufeiras avaliadas. Estas sdo:

e Bravura;

e Campilhas;

e Monte de Rocha;

e Santa Clara;

e Vigia
Independentemente dos volumes Uteis atualmente disponiveis, serd sempre necessario realizar
uma gestao criteriosa dos recursos hidricos - bem escasso e finito - sendo o desafio mais exigente
nos aproveitamentos com mais do que uma utilizacdo principal. Neste contexto, estdo aos
aproveitamentos do Azibo, Cova da Beira, Caia, Vigia, Roxo, Campilhas e Alto Sado, Mira,

Odeleite-Beliche, EFMA e Aguieira.
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Sintese do ponto de situa¢ao das albufeiras do grupo IV monitorizadas pelas DRAP Norte e Centro

Na Tabela 4 apresenta-se o ponto de situacdo das albufeiras do Grupo IV dos perimetros hidroagricolas, monitorizadas pela Dire¢cdo Regional de Agricultura e Pescas

do Norte (DRAPN).

Tabela 4 - Disponibilidade de agua nas albufeiras do Grupo IV (31 de janeiro de 2024), de aproveitamentos hidroagricolas, monitorizados pela DRAPN (Fonte: CCDR Norte)

Armazenamento total Armazenamento util
Cotanpa | VolumeTotal | ) e Gtil I I I atil
Concelho Albufeira (NPA) Vol. Atua Volume uti
(m) (hm3) (hm3) Cot(ar:)tual 31.01.25 v°|uthamzs:'12'24 Variagdo (hm3) | % do NPA | armazenado
(hm3) (hm3)
Alfandega da Fé Camba 620,43 1,09 1,06 620,43 1,09 0,88 T 0,21 100 1,06 100,0%
Bragancga Gostei 758,00 1,38 1,37 756,80 1,20 0,69 0 0,51 86,96 1,19 86,96
Vinhais Prada 931,50 0,25 0,24 931,50 0,25 0,25 < 0,06 100 0,24 100,0%
Chaves Curalha 405,00 0,79 0,78 405,00 0,79 0,57 T 0,22 100 0,78 100,0%
Chaves Mairos 800,00 0,37 0,36 800 0,37 0,29 T 0,08 100 0,37 100,0%
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Na Tabela 5 indica-se a percentagem de agua disponivel relativamente a capacidade total das albufeiras do Grupo IV, de perimetros hidroagricolas, monitorizadas

pela Direcdo Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC), no més de janeiro.

Tabela 5 - Disponibilidade de agua nas albufeiras do Grupo IV (31 de janeiro de 2025),de aproveitamento hidroagricolas (Fonte: DRAP Centro)

Volume Volume Armazenamento total Armazenamento util
th Ibufei Cota NPA Total Jtil Vol. Atual
Concelho Albufeira (m) (NPA) Uti Cota atual Volume a o 2 Volume dtil
(hm3) 31.01.25 Variagdo (hm3) % do NPA
(hm3) (m) (hm?) 03.01.25 (hm3) armazenado (hm?3)

Anadia Porgao 104,00 0,10 0,10 104,00 0,10 0,10 (x4 0,00 100,0% 0,10 100,0%
Castelo "

Branco Magueija 353,50 0,13 0,13 353,65 0,13 0,13 L d 0,00 100,0% 0,13 100,0%
Figueira

Castelo Vermiosa 684,80 2,20 2,15 684,90 2,20 1,79 Mt 0,41 100,0% 2,15 100,0%
Rodrigo

Mortagua Macieira 143,60 0,95 0,92 143,64 0,95 0,95 (x4 0,00 100,0% 0,92 100,0%
2::::3 de pereiras 482,00 0,12 0,12 482,05 0,12 0,12 & 000 100,0% 0,12 100,0%
Pinhel /

Trancoso BeUgEHCEE 0700 4,87 4,68 575,80 4,11 3,40 T 0,71 84,5% 3,93 84,5%
Sabugal Alfaiates 801,00 0,85 0,65 801,08 0,85 0,73 M 0,12 100,0% 0,65 100,0%
:::;I:Iha = Acafal 112,60 1,75 1,75 112,76 1,75 1,65 T 0,10 100,0% 1,75 100,0%
:2:;’5'“3 98 Coutada/Tamujais 131,00 3,89 3,30 130,10 3,51 2,22 129 90,3% 2,92 90,3%
Viseu Calde 547,20 0,59 0,56 547,26 0,59 0,59 x4 0,00 100,0% 0,56 100,0%
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6. Agricultura e Pecuaria

Neste capitulo apresenta-se a evolugdo das atividades agricolas no final de janeiro, em termos
qualitativos, com indicacdo também de alguns valores das variacGes de drea semeada, de

produtividade e de produgado face ao ano anterior (Anexos Il e ll1).

6.1. Sementeiras de cereais praganosos

As sementeiras dos cereais praganosos tiveram inicio em outubro/novembro e irdo decorrer entre
fevereiro e marco.

De uma forma geral, as germinacGes dos cereais (aveia, centeio, cevada, trigo e triticale) foram
boas encontrando-se as searas na fase do afilhamento, com povoamentos regulares e com
desenvolvimento vegetativo dentro de um padrdao normal para a época, no entanto nas terras
mais baixas houve algumas quebras no crescimento, devido ao encharcamento.
Respetivamente, as areas semeadas houve um comportamento distinto dependendo da zona,
mas de uma forma geral estima-se que sejam sensivelmente as mesmas do ano anterior. A fim de

dar uma visdao mais esclarecedora, observou-se o seguinte por regido:

- Na regido Norte perspetiva-se uma ligeira diminuicao da area semeada.

- Na regido Centro estima-se que sejam idénticas ao ano anterior, no entanto destaque para as
zonas do interior, mais precisamente na Serra da Estrela e na Cova da Beira, onde houve um
incremento das areas semeadas de centeio e aveia, em cerca de 30%, relativamente ao ano
passado, e igual ao ano transato nos restantes cereais. Na Campina e Campo Albicastrense estima-
se um aumento da area semeada de ceada em cerca de 60%.

- Na regido de Lisboa e Vale do Tejo, em termos gerais estima-se uma tendéncia de reducdo de
areas semeadas.

- No Alentejo, as areas de cereais para grao sao inferiores as do ano anterior nas culturas da aveia,
trigo mole, triticale. A area de cevada é ligeiramente inferior a da campanha passada sendo, no
entanto superior no Norte Alentejano.

- No Algarve, a area semeada aparenta ser idéntica a do ano transato, no entanto, o inicio do
desenvolvimento das plantas é significativamente melhor, sobretudo no barlavento, o que podera

originar um aumento das produtividades.
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6.2. Prados, pastagens permanentes e forragens

De uma forma geral, as condicGes meteorolégicas verificadas ao longo do més, nomeadamente a
chuva abundante beneficiou, em geral, as culturas forrageiras e as pastagens, havendo mesmo
recuperacao de algumas delas que estavam debilitadas. Portanto, no més de janeiro a situacao
melhorou bastante nas areas descritas no ultimo relatério (Peninsula de Setubal, Alentejo e
Algarve), ndo sendo espectavel qualquer problema de escassez nas pastagens e desenvolvimento
nas culturas forrageiras.

Ha que referir, que os prados, pastagens e culturas forrageiras, nomeadamente nos terrenos de
cota mais alta apresentavam melhor desenvolvimento, permitindo a pratica do pastoreio direto,
tendo a alimentagcdo animal sido predominantemente efetuada com base na matéria verde
disponivel nos pastos, complementada com silagem de milho, fenos e palhas e menor
administracdo de ragGes. Nos terrenos de cotas mais baixas, os solos estavam encharcados, as
plantas ndo cresceram por asfixia radicular e a alimentagdo animal por vezes é completada com

base em alimentos armazenados e reforcada com concentrados.

6.3. Culturas arboreas e arbustivas (vinha, pomares e olival):

Citrinos
Nas regides Norte e Centro, os citrinos encontravam-se na fase de colheita, evidenciando um bom
estado de desenvolvimento, com estimativas de producdo semelhantes a ultima campanha.
Verificou-se a ocorréncia de alguns frutos picados assim como a presenca de mildio como
consequéncia da auséncia de tratamentos fitossanitarios dos pequenos agricultores.
Relativamente, a regido de Lisboa e Vale do Tejo, os pomares de limoeiros apresentavam uma boa
quantidade de frutos, com limdes em crescimento, mas ainda sem a coloragao ideal (amarela). A
colheita estara prevista para o préximo més de fevereiro. Também, se verificaram frutos mais
pequenos que irdo garantir a producdo durante o periodo primavera/veréo.
Nomeadamente, na regido do Algarve, nas cultivares de laranja temporas, como por exemplo a
Newhall ou a Navelina, mantém-se a previsdo de quebras na produc¢do na ordem dos 5%. De uma
forma geral, os citricultores realizaram tratamentos fitossanitarios contra doengas, destacando-
se o mildio.

kiwi
Na regido Norte estima-se uma grande diminuicao da producado, por comparacado com a verificada

0 ano passado. Esta diminuicdo deve-se a insuficiéncia de frio invernal, que afetou as estruturas
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florais durante a floragdo. Enquanto, na regidao Centro os kiwis apresentavam bom calibre e uma

produtividade semelhante ao ano anterior.
Olival:

A campanha da azeitona e a lagaragem ficaram concluidas no més de dezembro e as oliveiras
encontram-se em repouso vegetativo.

Como ja referido nos relatérios dos meses anteriores, nesta campanha a colheita de azeitona foi
iniciada mais cedo e encontrava-se concluida a meio de novembro. A atividade dos lagares foi
antecipada para acompanhar a colheita mais precoce, ndo existindo novos dados a acrescentar
relativamente a informacao ja apresentada.

Relativamente a producdo, verificou-se um aumento da producdo global de azeite,

essencialmente, devido ao incremento de novos olivais na regido do Alentejo.

6.4. Abeberamento dos animais

No més de janeiro, o abeberamento animal foi realizado sem qualquer restricao.
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7. Outras Informagodes

Neste capitulo do relatdrio de monitorizacao é incluida informacdo considerada relevante em

funcdo da situacdo de seca em presenca, ndo enquadravel nos temas dos capitulos anteriores.

7.1. Abastecimento por recurso a autotanques dos Corpos de Bombeiros

A utilizacdo de veiculos autotanque para reforco do abastecimento (por injecdo de agua em
reservatérios ou instalacGes de tratamento) é uma pratica corrente de diversas entidades
gestoras, as quais recorrem a recursos proprios, a meios das autarquias (Camaras Municipais e
Juntas de Freguesia), a veiculos detidos por privados ou, mais comummente, a veiculos dos

Corpos de Bombeiros.

No més de janeiro de 2025, foram reportadas 263 operagdes de abastecimento com recurso a
meios dos Corpos de Bombeiros, valor que corresponde a uma redugdo de cerca de 13% face ao
més precedente e a um aumento de cerca de 59% comparativamente com a média de igual

periodo de anos anteriores, conforme ilustrado na Figura 26.
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Figura 26 - Numero de abastecimentos publicos (Fonte: ANEPC)

Numa andlise distrital, verifica-se que os distritos de Braganca (70), Faro (50), Beja (48), Aveiro
(31) e Lisboa (17) sdo aqueles que registaram um maior nimero de abastecimentos mensais

efetuados por Corpos de Bombeiros. Importa notar, contudo, que ndo é possivel garantir que
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todas as operagdes de abastecimento efetuadas pelos Corpos de Bombeiros tém por finalidade o
abastecimento publico a populacdo, ou que, tendo esse propdsito, tal abastecimento decorra

diretamente da situacao de seca.

Os municipios que registaram maior nimero de operagdes de abastecimento com recurso a meios

dos Corpos de Bombeiros no més em causa foram:
e Mirandela — 56 abastecimentos;
e Vila do Bispo —42 abastecimentos;
e Ferreira do Alentejo — 36 abastecimentos;
e Barcelos — 15 abastecimentos;

e Mafra e Oliveira de Azeméis — 12 abastecimentos.

46



7.2. Abastecimento publico

Neste capitulo pretende-se apresentar o ponto da situagdo mensal e a evolugdo entre 2022 e

2025, relativo aos volumes armazenados nas albufeiras onde as empresas do grupo Aguas de

Portugal captam dgua para abastecimento publico, constando ainda:

¢ |dentificacdo das albufeiras vulneraveis.

e Avaliacdo dos volumes totais armazenados por empresa face ao histdrico.

e Avaliacdo dos volumes armazenados totais e Uteis, por albufeira, relativos ao més de janeiro

de 2025.

Nas tabelas e figura seguintes sintetizam-se a informagdo compilada e analisada.

Tabela 6 - Resumo do ponto de situagdo: volume total armazenado (%) nas albufeiras onde as empresas do grupo
AdP captam dgua para abastecimento publico a 31/01/2025 (Fonte: AdP)

Al bufeiras oom wol ume
armarenado abaixo de 2094 =5
albasbecimento.

Albu feras oom vo hume
armarenado entre 200 & 3006,
=0 abasbecimen to.

Al bufeiras com wolume
armarenado abaixo de 2009,

Albufeims com wohome
armazenado entre 2006 & 4004,

Albufeiraz no imiar dos 4086,
TRE quis poderdo ter
problemas com a qualidade de
Agua ou importa manter sob

Ddelouca - 35.45%

Bmwura - 15,5009

Samta Clara - 39274

viigi lncia

Mamte da Rocha - 13,67%

gl - 29, 62%

Figura 27 - Volume total armazenado (valores médios) a 31/01 nas albufeiras usadas pelas empresas do
grupo AdP para abastecimento publico — evolugdo entre 2022 e 2025 (Fonte: AdP)
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Tabela 7 - Ponto de situagdo, a 31/01, das albufeiras onde as empresas do grupo AdP captam agua para abastecimento publico:
volume total armazenado (hm3 e %) (comparagdo entre 2022 e 2025) (Fonte: AdP).
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Nas figuras seguintes aparesentam-se os volumes armazenados totais e Uteis por albufeira relativo ao més de

janeiro de 2025, bem como a respetiva capacidade de armazenamento.

No quadro seguinte sistematizam-se as situa¢des consideradas como “Prioritarias” ou “Em vigilancia” bem como

as respetivas medidas, a data de 31 de janeiro de 2025 (existe alguma informacdo em atualizac¢&o).
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Figura 28 - Capacidade das albufeiras e volumes total e util armazenados a 31/01/2025 nas albufeiras das empresas AdN e AdDP para abastecimento publico. (Fonte: AdP).
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Figura 30- Capacidade das albufeiras e volumes total e util armazenados a 31/01/2025 nas albufeiras das empresas AdSA, AgdA e AdA para abastecimento publico. (Fonte: AdP).
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Tabela 8 - Monitorizagcdo das situagdes criticas e respetivas medidas de adaptacdo e mitigacdo (em atualizagdo) (Fonte: AdP)

-~ . N e
Data de Municipios Tipo de ecessaria

Breve Descrigao Medida para comunicagao institucional | Intervengao
da APA

reporte servidos origem

Monitorizagao
permanente do
nivel do pogo de

captagao.

Verificou-se,
desde o final da
semana de 11-

Tendo como objetivo a avaliagdo da
possibilidade de recurso a dguas
subterraneas, como
alternativa/reforgo das atuais

p 0 rficiais, vai ser
Aguas Ansido, 15 julho de captacdes sub .supe clats, vaise
do Ribeira de Figueird Drenos de 2022, uma desenvolvido um estudo
20/12/2024 & . . e Prioritaria @ hidrogeoldgico. Ndo Por concretizar
Centro Alge dos Vinhos, captagdo reducdo x
. . Aprovado em reunido de CA de 10-
Litoral Penela substancial do

09-2024 o inicio de um
procedimento administrativo de
Ajuste Direto pelo Setor Especial

para a contratagdo deste estudo a
empresa Waterways.

volume de agua
na Ribeira de
Alge e um
consequente
abaixamento do
nivel do pogo de
captagao.
"Proceder a avaliagdo funcional das
infraestruturas para avaliar a
oportunidade da manifestacdo junto
do municipio do interesse na
integragdo no Sistema

Integragao nas
infraestruturas
do Sistema
Multimunicipal

Aguas N Multimunicipal. Em contatos
. da captacdo e . s
do Mosteiro de . Drenos de A s estabelecidos com o Municipio de . Em fase
26/12/2024 Arganil . ETA municipais  Prioritiria @ . . . N3o .
Centro Folques captagdo de Folaues Arganil, a AdCL manifestou interesse estudo/projeto
Litoral . aues, na integracdo da infraestrutura
destinada a L .
municipal no Sistema
aumentar a . .
A Multimunicipal, estando em curso a
resiliéncia do o (4
. preparagdo documental necessaria &
subsistema

formalizagdo do acordo/protocolo
a estabelecer entre as partes.
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Data de
reporte

Tipo de
origem

Municipios
servidos

Breve Descrigao

Necessadria
Intervengao
da APA

Medida para comunicagao institucional

Aguas
Pdblicas Monte
2/12/2024
do 02/12/20 Clérigo
Alentejo
A
publicas Santa
do 02/12/2024  Margarida
Alentejo da Serra
Aguas )
4o 01/06/2024 Albufeira da
Bravura
Algarve

Almodévar Albufeira
n Ori
Grandola ”geAns
subterrdneas
Lagos, Vila
do Bispo e Albufeira
Aljezur

Origem que
complementa
Monte da Rocha.
Volume
armazenado
disponivel de
179 955 m3.
Necessidades
anuais para
abastecimento
publico 186 702
m3.

Perda de
produtividade

Albufeira com
restricdes aos
utilizadores.
Necessidades do
Abastecimento
Publico em cerca
de 2,5 hm3.
Instalado
Sistema de
Captagdo do
Volume Morto,
em caso de
contingéncia
para o
Abastecimento
Publico.

Em
vigilancia

Em
vigilancia

Em
vigilancia

Licenciamento da captagao e
integracao da barragem no futuro Sim
contrato de concessdao

Por concretizar

Comunicagao da evolugdo das
capitagdes ao municipio.
Recomendagao da restricdo de usos
ndo potaveis. Transporte de agua
efetuado no dia 29/09, 04/10,
09/10, 12/10 e 13/10 de 2022.

Implementadas restricdes aos
diversos usos. Plano de A¢do para a
Seca da AdA/AdP;
Acompanhamento através de
reunides extraordinarias da Sub-
Comissao da Regido Sul de
Albufeiras; em vigor RCM 26-A/2024
de 20 de fevereiro.

Sim
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Data de
reporte

Municipios
servidos

Tipo de
origem

Breve Descrigao

Necessaria
Medida para comunicagao institucional | Intervengao
da APA

Aguas
do 01/06/2024
Algarve

Aguas
do 01/06/2024
Algarve

Albufeira de
Odelouca

Albufeiras
de Odeleite
e Beliche

Loulé,
Albufeira,
Silves,
Monchique,
Lagoa,
Portimao,
Lagos, Vila
do Bispo,
Aljezur

Loulé, Faro,
Olhdo, Séo
Bras de
Alportel,
Tavira,
Castro
Marim, Vila
Real de St.
Antdnio,
Alcoutim

Albufeira

Albufeira

Em 31 de Maio
de 2024 -
Volume util de
cerca de 43 hm3,
necessidades do
abastecimento
publico de cerca
de 35hm3
anuais. Albufeira
exclusiva para o
abastecimento
publico.

Em 31/05/2024
o Volume util da
albufeira de
Odeleite era de
39,6 hm3 eda
albufeira de
Beliche era de
13,7 hm3.
Necessidades do
abastecimento
publico de cerca
de 30-35 hm3
anuais.
Albufeiras de
Fins-Multiplos
com forte
conflito de usos
em situacdo de
seca.

Em
vigilancia

Em
vigilancia

Necessario manter reducgdo de
caudal ecolégico (50%) conforme
previsto na RCM, por forma a
assegurar seguranca hidrica para o
abastecimento publico. Plano de

Acdo para a Seca da AdA/AdP; Sim
Acompanhamento através de
reunides extraordinarias da Sub-
Comissao da Regido Sul de
Albufeiras; em vigor RCM 26-A/2024
de 20 de fevereiro.

Implementadas restrigdes aos
diversos usos. Plano de A¢do para a
Seca da AdA/AdP;
Acompanhamento através de
reunides extraordinarias da Sub-
Comissao da Regido Sul de
Albufeiras; em vigor RCM 26-A/2024
de 20 de fevereiro

Sim
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7.3. Transferéncia do sistema Alqueva — Pedrogao

Os volumes globais transferidos a partir de Alqueva e Pedrogdo para perimetros e aproveitamentos
confinantes, estdo apresentados na Tabela 9 e na Tabela 10. Sao, ainda, indicados os volumes transferidos

para cada um dos subsistemas do EFMA na Tabela 11, bem como os pontos de medi¢do na Figura 31.

Tabela 9 - Cotas e volumes do sistema Alqueva-Pedrogao, referentes a 01/02/2025 (Fonte: EDIA)

Volume Volume
total util

Volume Volume Volume util | Percentagem
Albufeiras Cota (m) armazenado morto armazenado | volume util

albufeira | albufeira
i | (hm?) (hm?) (hm?) (%)

4150,00 3117,00

1- Alqueva 149,16 152,00 3446,00 1033,0 2413,0

194,65 197,50 132,50 130,00 98,66 2,50 96,2 74,0
131,76 135,00 11,00 9,67 8,28 1,33 7,0 71,9
4 - Amoreira 132,63 135,00 10,69 8,99 7,81 1,7 6,1 67,9
154,88 155,00 8,20 6,66 8,03 1,5 6,5 97,4
6 - S. Pedro 139,16 142,50 10,83 8,55 5,88 2,28 3,6 42,1
7 - Serpa 122,64 123,50 10,20 9,90 8,97 0,3 8,7 87,6
8 - Loureiro 220,54 222,00 6,98 2,48 5,77 4,50 13 51,2
9 - Penedrao 168,21 170,0 5,2 3,60 3,92 1,6 2,3 64,3

Tabela 10 - Volumes mensais transferidos (hm3) do sistema Alqueva-Pedrogdo em 01/02/2025 (Fonte: EDIA)

Transferéncias (hm3)

Albufeiras Jan Total
A - Odivelas 0,005 0,005
B - Roxo* 0,012 0,012
C - Vale do Gaio 0,000 0,000
0,226 0,226
E - Magra 0,590 0,590
F - Morgavel 0,000 0,000
G - Fonte Serne 0,000 0,000
H -Monte Novo 0,000 0,000
| - Alto-Sado 0,001 0,001
J -Guadiana-Alamos [Be)elo[oJMaN o} e]e]
0,148 0,148
L - Pedrégao MD 0,759 0,759
Ve TG 0,000 0,000

N- Vigia 0,000 0,000
*Inclui consumos clientes EDIA, ARBCAS e ADSA
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Tabela 11 - Volumes totais elevados (hm3) do sistema Alqueva-Pedrogio em 01/02/2025 (Fonte: EDIA)

Volumes Elevados (hm?3)
0,00
015

Aspetos mais relevantes a sinalizar:

i. A albufeira de Alqueva estava, no inicio de fevereiro, a cota (149,16 m) portanto a 2,84 m do seu
NPA, tendo subido 0,99 m relativamente ao ultimo més, sendo o seu volume de armazenamento util
e total de, respetivamente, 2.413 hm? e 3446 hm?3, portanto mais 199 hm? que no més passado - e
correspondendo a 77,4% do volume util da albufeira.

ii. A albufeira do Alvito esta a cota (194,65 m), portanto a 2,85 m do seu NPA.
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Figura 31 - Pontos de medicao apresentados nas tabelas — Sistema Alqueva-Pedrogdo
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Anexo |

Atualizagao dos niveis de seca hidroldgica
Os niveis de seca hidroldgica propostos no Plano de Prevencdo e Mitigacdo dos Efeitos da Seca foram
definidos tendo por base as séries de dados de volumes armazenados por bacia hidrografica, considerando
o periodo entre 1992/93 e 2019/20. Contudo, as atuais condi¢cdes das reservas hidricas superficiais ndo sdo

as mesmas:

e Na ultima década tem-se observado um aumento da frequéncia de periodos de seca e uma auséncia
de anos humidos;
e (s padrdes de precipitacdo tém vindo a alterar-se de forma significativa;
e Os usos associados as barragens monitorizadas no Boletim de Albufeiras tém vindo a alterar-se;
e Aavaliacdo dos volumes disponiveis tem de integrar novas barragens, como Baixo Sabor, Ribeiradio,
entre outras.
Neste contexto, importa proceder a atualizacdo dos niveis de alerta definidos para cada bacia hidrografica
monitorizada, tendo por base um conjunto de indices, de registos histéricos de secas e dos seus impactos
nos diversos setores, com particular incidéncia nos ultimos 20 anos, nas secas de 2004/05, 2011/12 e

2016/17.

Importa ter presente que reconhecer uma seca emergente, ou saber se a seca terminou, implica perceber o
gue é normal para um determinado local ou estacdo do ano e considerando periodos de tempo o mais longos
possivel. A compilacdo de dados sobre os impactos nos diversos setores assume enorme relevancia na

avaliacdo da situacdo de seca.

A andlise dos periodos de seca hidroldgica por bacia hidrografica comecgou pela aplicagdo de um indice que
permite avaliar o volume de agua disponivel nas albufeiras, Drought State Index for Reservoirs (DSIR). Este
indice aplicado as séries de volume armazenado mensal, por bacia hidrografica, permite avaliar em cada més

o nivel de seca, quando comparado na série total.

DSIR =% * [1 + (Vi-Vav)/(Vmax-Vmin)], se Vi>Vav
DSIR =% * (Vi-Vmin)/(Vav-Vmin), se Vi< Vav
Onde Vi — volume armazenado no més i; Vav — volume armazenado médio; Vmax — volume armazenado

maximo e Vmin — volume armazenado minimo

Procedeu-se ainda ao cdlculo dos percentis 5 até 75, para a série histérica de cada més do ano hidroldgico,
considerando periodos de tempo o mais longos possivel. No caso das bacias hidrograficas do Guadiana e do

Arade foi considerado um periodo de andlise mais curto, tendo em conta a entrada em funcionamento das
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barragens de Alqueva e Odelouca, respetivamente. A bacia hidrogréfica das Ribeiras do Algarve Sotavento,
qgue tem ligacdo ao sistema Odeleite-Beliche, foi avaliada tendo em conta os volumes deste sistema. A bacia
hidrografica do Vouga nao tem ainda associado niveis de alerta por ter uma série de dados que ainda nao é

estatisticamente representativa, serd por isso apenas avaliada relativamente a média.

A informacdo estatistica foi correlacionada com os impactos das secas nas Ultimas duas décadas, o que

conduziu as classes de seca hidroldgica constantes da Tabela 12.

Tabela 12 - Classes de seca hidrolégica (Fonte: APA)

Nivel de seca hidrolégica Percentis Potenciais Impactos

Normal ]P50; P75] | Situagdo normal correspondente a um ano médio

Possivel inicio de seca - Seca de curto prazo com possivel
impacto no cultivo e no crescimento de culturas ou

Seca fraca 1P25; P50] pastagens.
Possivel fim da seca: Pastagens ou culturas ndo totalmente

recuperadas, mas ainda com défice de agua.

Alguns impactos nas culturas, pastagens, diminuigdo dos
caudais nos rios, nos volumes armazenado nas albufeiras,
diminui¢do das reservas subterraneas. Seca em
desenvolvimento.

Perdas em culturas ou pastagens;

Seca severa ]P5;P10] Escassez de agua;
Restrigdes aos usos

A metodologia descrita é aplicada a cada més do ano permitindo desta forma definir niveis de alerta mensais.

Seca moderada ]P10; P25]

Assim é possivel o monitorizar em continuo do estado das reservas hidricas superficiais, por bacia

hidrografica, antecipar possiveis situagdes de seca e implementar medidas de prevencdo de seca.

e BACIA HIDROGRAFICA DO LIMA

Bacia do Lima
Percentil | Out |Nov |Dez Jan Fev Mar | Abr Mai Jun Jul Ago |Set
P5
P10 [34.9%| 30.5% | 33.4% | 37.5% | 38.7% | 46.0% | 58.5% | 63.8% | 59.5% | 53.5% | 47.9% | 40.4%
P25 41.6% | 39.6% | 51.7% | 52.0% | 53.3% | 66.6% | 72.4% | 69.1% | 65.8% | 57.8% | 52.2% | 44.9%
P50 [53.1%|58.1% | 62.3% | 63.9% | 68.7% | 73.5% | 80.1% | 81.7% | 77.8% | 67.5% | 58.8% | 52.3%
P75 60.5% | 70.0% | 70.9% | 81.0% | 77.5% | 83.3% | 87.4% | 87.2% | 82.2% | 73.4% | 66.4% | 61.8%
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Bacia do Cavado

Percentis |Out |[Nov |Dez Jan Fev Mar | Abr Mai Jun Jul Ago |Set
P5
P10 52.1% | 51.3% | 55.9% | 53.7% | 51.3% | 51.8% | 56.7% | 60.7% | 58.5% | 56.3% | 54.1% | 51.5%
P25 53.5% | 59.7% | 57.6% | 58.8% | 61.6% | 65.8% | 66.9% | 69.5% | 65.9% | 60.6% | 57.8% | 54.7%
P50 59.0% | 62.9% | 66.3% | 70.3% | 72.0% | 71.1% | 76.3% | 76.1% | 72.3% | 68.4% | 64.6% | 61.6%
P75 66.9% | 69.2% | 75.3% | 82.2% | 84.2% | 83.8% | 85.7% | 82.0% | 77.2% | 73.1% | 68.4% | 66.2%

e BACIA HIDROGRAFICA DO AVE

Bacia hidrografica do Ave

Percentil Out |Nov |Dez Jan Fev Mar | Abr Mai |Jun Jul Ago | Set
P5
P10 35.9% | 35.3% | 46.6% | 49.9% | 50.3% | 52.3% | 61.0% | 59.8% | 50.3% | 47.2% | 38.7% | 32.6%
P25 42.1% | 43.6% | 54.7% | 56.8% | 62.1% | 59.4% | 65.8% | 68.7% | 59.8% | 55.4% | 45.7% | 39.6%
P50 52.4% | 64.3% | 65.7% | 75.8% | 70.0% | 71.7% | 78.0% | 78.6% | 68.7% | 61.7% | 53.5% | 48.0%
P75 66.2% | 79.5% | 97.0% | 91.7% | 93.5% | 84.5% | 88.8% | 86.8% | 76.4% | 70.1% | 64.5% | 56.0%

e BACIA HIDROGRAFICA DO DOURO

Bacia hidrografica do Douro

Percentil Out |[Nov |Dez Jan Fev Mar |Abr Mai |Jun Jul Ago | Set
P5
P10 51.9% | 52.7% | 55.1% | 55.3% | 57.0% | 58.5% | 58.1% | 62.8% | 60.3% | 57.2% | 54.3% | 53.6%
P25 56.7% | 57.2% | 58.0% | 59.1% | 61.3% | 67.0% | 70.5% | 68.4% | 66.2% | 62.6% | 59.4% | 57.7%
P50 61.4% | 60.0% | 65.1% | 68.0% | 72.4% | 74.3% | 78.1% | 74.9% | 73.0% | 68.8% | 64.7% | 61.6%
P75 63.1% | 65.8% | 71.3% | 82.5% | 80.5% | 83.0% | 80.7% | 81.8% | 77.2% | 73.9% | 71.2% | 64.9%

e BACIA HIDROGRAFICA DO MIONDEGO

Bacia Hidrografica do Mondego

Percentil Out |[Nov |Dez Jan Fev Mar | Abr Mai |Jun Jul Ago | Set
P5
P10 56.5% | 58.1% | 60.1% | 62.7% | 66.9% | 71.0% | 80.9% | 85.1% | 80.4% | 71.7% | 63.3% | 57.2%
P25 59.0% | 64.1% | 64.8% | 66.6% | 69.8% | 73.4% | 83.3% | 86.7% | 83.5% | 74.0% | 65.6% | 60.6%
P50 61.9% | 67.6% | 70.3% | 69.6% | 72.5% | 79.1% | 89.3% | 89.6% | 87.8% | 78.5% | 67.3% | 62.5%
P75 67.5% | 72.4% | 75.1% | 77.0% | 77.2% | 81.0% | 92.5% | 92.2% | 89.8% | 81.9% | 71.7% | 63.4%
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e  BACIA HIDROGRAFICA DO TEJO

Bacia hidrografica do Tejo

Percentil | Out | Nov Dez Jan Fev Mar | Abr Mai Jun Jul Ago Set
P5

P10 54% | 56% | 57% | 58% | 58% | 64% | 65% | 68% | 66% | 62% | 58% | 56%
P25 58% | 59% | 62% | 64% | 67% | 74% | 77% | 76% | 72% | 67% | 62% | 59%
P50 63% | 63% | 72% | 79% | 82% | 81% | 83% | 83% | 80% | 73% | 67% | 64%
P75 66% | 68% | 84% | 89% | 88% | 87% | 90% | 88% | 84% | 76% | 71% | 68%

e BACIA HIDROGRAFICA DAS RIBEIRAS DO OESTE

Bacia Hidrografica das Ribeiras do Oeste

Percentil Out |Nov |Dez Jan Fev Mar | Abr Mai |Jun Jul Ago | Set
P5

P10 26.3% | 32.6% | 38.9% | 38.0% | 38.9% | 39.8% | 39.7% | 41.4% | 36.7% | 32.6% | 28.9% | 27.0%
P25 40.5% | 43.2% | 48.6% | 52.1% | 52.1% | 51.3% | 55.4% | 54.7% | 51.4% | 48.2% | 44.9% | 42.3%
P50 49.7% | 54.2% | 56.9% | 61.1% | 67.7% | 68.8% | 67.1% | 68.7% | 66.0% | 61.6% | 57.1% | 52.7%
P75 65.3% | 67.7% | 74.6% | 82.1% | 86.1% | 86.7% | 87.8% | 83.6% | 78.8% | 73.9% | 69.5% | 66.3%

e BACIA HIDROGRAFICA DO SADO

Bacia hidrografica do Sado

Percentil Out |[Nov |Dez Jan Fev Mar |Abr Mai |Jun Jul Ago | Set
P5

P10 21.0% | 21.4% | 27.9% | 30.5% | 34.8% | 42.1% | 43.1% | 39.2% | 34.8% | 29.3% | 24.5% | 21.8%
P25 31.3% | 33.3% | 40.0% | 41.5% | 43.5% | 48.2% | 49.1% | 50.3% | 46.6% | 39.6% | 33.4% | 30.3%
P50 40.6% | 44.7% | 50.8% | 63.4% | 64.8% | 65.4% | 66.7% | 62.7% | 56.3% | 48.8% | 42.7% | 39.3%
P75 56.1% | 58.0% | 71.1% | 73.7% | 77.9% | 84.8% | 85.9% | 82.7% | 76.9% | 69.1% | 61.0% | 56.9%

e BACIA HIDROGRAFICA DO GUADIANA

Bacia hidrografica do Guadiana

Percentil | Out Nov |Dez Jan Fev Mar |Abr Mai |Jun Jul Ago | Set
P5

P10 61.5% | 61.8% | 64.9% | 65.7% | 65.3% | 69.4% | 68.8% | 68.0% | 66.6% | 64.6% | 62.1% | 61.6%
P25 66.2% | 69.4% | 74.3% | 73.7% | 76.2% | 75.9% | 75.8% | 75.3% | 73.5% | 70.1% | 66.6% | 65.3%
P50 74.2% | 75.5% | 76.1% | 77.3% | 80.0% | 81.3% | 81.1% | 81.3% | 78.9% | 76.0% | 74.5% | 74.0%
P75 76.9% | 79.2% | 83.6% | 87.5% | 88.8% | 89.3% | 88.4% | 86.4% | 83.8% | 81.6% | 79.2% | 78.2%
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e BACIA HIDROGRAFICA DO MIRA

Bacia hidrografica do Mira

Percentil Out |[Nov [Dez |[Jan Fev Mar |[Abr |[Mai |Jun Jul Ago | Set
P5
P10 42.6% | 43.0% | 48.8% | 49.0% | 50.3% | 51.0% | 50.4% | 49.2% | 47.8% | 46.1% | 44.2% | 42.8%
P25 55.5% | 59.2% | 59.4% | 61.8% | 63.3% | 67.2% | 66.9% | 65.2% | 62.9% | 60.3% | 57.7% | 55.9%
P50 71.0% | 71.6% | 73.2% | 77.9% | 77.3% | 78.1% | 80.5% | 80.4% | 77.9% | 74.9% | 72.3% | 71.1%
P75 81.7% | 81.1% | 83.9% | 84.9% | 87.7% | 88.1% | 90.8% | 89.3% | 87.0% | 84.2% | 81.3% | 80.0%

e BACIA HIDROGRAFICA DO ARADE

Bacia hidrografica do Arade

Percentil Out |[Nov |Dez Jan Fev Mar |Abr Mai |Jun Jul Ago | Set
P5
P10 35.7% | 36.6% | 40.2% | 40.0% | 41.4% | 45.4% | 45.5% | 44.5% | 42.2% | 38.9% | 35.6% | 33.4%
P25 40.3% | 41.0% | 48.3% | 53.0% | 52.4% | 52.9% | 52.4% | 51.4% | 48.2% | 44.5% | 40.8% | 39.3%
P50 46.3% | 49.1% | 54.1% | 55.0% | 56.8% | 60.4% | 61.9% | 61.1% | 57.6% | 53.8% | 50.1% | 47.0%
P75 56.5% | 55.0% | 55.3% | 58.8% | 61.6% | 72.1% | 74.8% | 72.2% | 68.6% | 64.4% | 60.3% | 57.6%

e BACIA HIDROGRAFICA DAS RIBEIRAS DO ALGARVE (BARLAVENTO)

Bacia hidrografica das Ribeiras do Algarve (Barlavento)

Percentil | Out Nov |[Dez |[Jan Fev |[Mar [(Abr |Mai |Jun Jul Ago |Set
P5
P10 17.1% |17.0%|29.9% [31.2%|32.9% |32.5% | 32.7% | 31.1% | 28.5% | 23.7% | 18.8% | 15.1%
P25 37.9% |45.6% |48.7% |58.0% | 59.9% | 61.2% | 61.9% | 57.6% | 52.6% | 46.4% | 40.9% | 36.8%
P50 60.1% |60.1%|68.9% |72.5% | 78.8% | 81.2% | 80.6% | 79.9% | 75.5% | 69.6% | 64.0% | 60.0%
P75 70.3% |70.9% |81.3%|91.7% | 97.0% | 97.3% | 97.1% | 93.0% | 87.8% | 80.7% | 74.0% | 70.8%

e BACIA HIDROGRAFICA DAS RIBEIRAS DO ALGARVE (SOTAVENTO)

Bacia hidrografica das Ribeiras do Algarve (Sotavento)

Percentil | Out Nov |[Dez |[Jan Fev |[Mar |[(Abr |Mai |Jun Jul Ago | Set
P5
P10 36.2% |44.7% |47.9% |49.3% | 47.8% | 46.7% | 47.7% | 51.2% | 48.7% | 45.9% | 43.0% | 39.6%
P25 46.5% |51.4%|63.4% |63.9% | 67.2% | 71.2% | 69.4% | 65.5% | 61.0% | 55.6% | 50.4% | 48.7%
P50 66.2% |69.1% |71.9% |74.9% | 78.0% | 82.0% | 82.1% | 82.8% | 78.8% | 74.7% | 71.2% | 68.5%
P75 76.5% | 74.6% |76.7% |77.7% | 87.0% | 89.8% | 89.7% | 92.4% | 88.3% | 83.1% | 78.4% | 74.3%
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Variacdo da Area Cultivada em relagdo a campanha anterior (%) Campanha 2024/25

CULTURAS

NORTE

CENTRO

LVT

ALENTEJO ALGARVE

Culturas forrageiras

Milho

Sorgo

Aveia

Azevém

Centeio

Consociagoes

Leguminosas

0a+20

Prados temporarios

0a+30

Pastagens permanentes

Cereais Outono/Inverno:

Trigo mole

-14a0

-20a0

-2a0

-10 0

Trigo duro

Triticale

-6a+15

-20a0

-15a-15 0

Aveia

-15a+8

-10a +30

-50a0

Centeio

-59a+8

-20a+30

Cevada

-37a+3

-10 a +50

-10a-15 0

Culturas Primavera/Ver3o:

Arroz

Batata Sequeiro

Batata Regadio

Feijao

Girassol

Grao-de-Bico

Milho de Regadio

Milho de Sequeiro

Meldo

Tomate para Industria

(Fonte: CCDR, Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve)

a) Ainda ndo é possivel estimar

b) Area retificada
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Anexo Il
Variacdo da Produtividade/Producdo* em relagdo a campanha anterior (%)
Campanha 2024/2025

CULTURAS NORTE CENTRO LVT ALENTEJO ALGARVE

Culturas forrageiras:
Aveia
Azevém
Centeio
Consociagoes
Milho
Sorgo
Cereais Outono/Inverno:
Trigo mole
Trigo duro
Triticale
Centeio
Cevada
Aveia -20a+30 a) 0a5 0
Culturas Primavera/Ver3o:
Arroz
Batata Sequeiro
Batata Regadio
Feijao
Milho de Regadio
Milho Sequeiro
Grdo-de-Bico
Meldao
Tomate para Industria
Girassol
Culturas Permanentes
Alfarroba
Améndoa
Avela
Azeitona de Mesa
Azeitona de Azeite -92 a +52* -30a +30* -15a-5* +15* -75 a -55*
Cereja
Castanha
Kiwi
Mirtilo
Laranja -5%*
Maca
Noz
Péssego
Pera
Figo
Uva de Mesa

Uva para Vinho
* - Produgdo
a) Ainda n3o é possivel estimar
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